南京航空航天大学核科学与工程系
辐射事故应急预案
1、 目的
为了加强我系的辐射安全管理工作，指导师生和相关工作人员在遇到辐射事故时进行迅速有效地处置，依据《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003）、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2005）、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部18号令）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）制定此辐射事故应急预案。
2、 应急机构与职责分工
核科学与工程系辐射安全领导小组为我系辐射事故应急的管理机构，对辐射事故应急管理的整体执行效率负责。小组成员名单、联系方式与职责分工详见附件二。
3、 最大可信事故分析
核科学与工程系现有两个放射源与射线装置存放地点。一是“源库”，存有多枚V类和豁免级密封放射源；二是“中子实验室”，存有一套II类射线装置（中子管）与一枚IV类放射源（Am-Be中子源）。根据使用情况分析，本单位可能发生的辐射事故有三种，分别是“放射源丢失”、“放射源破损”和“人员过量照射”。
1. 放射源丢失
放射源丢失指放射源台账上应有的放射源不知去向。该事故可能被发现的途径有：
a) 放射源使用过程中，由放射源使用人员发现放射源丢失；
b) 放射源检查清点时，由保管员发现放射源丢失。
2. 放射源破损
放射源破损指放射源在使用或存储过程中，因意外操作或特殊环境变化引起包装损坏，可能引起放射性物质泄漏。该事故可能被发现的途径有：
a) 放射源使用过程中，由放射源使用人员发现放射源破损；
b) 放射源检查清点时，由保管员发现放射源破损；
c) 环境或人员体表辐射监测数据异常。
3. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]人员过量照射
人员过量照射指因放射源或射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。该事故可能被发现的途径有：
a) 中子管开机过程中有人员误入；
b) 源库或中子实验室的环境监测数据异常；
c) 放射性工作人员个人累积剂量监测数据异常。
4、 应急处置程序
1. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]放射源保管员紧急处理
所有放射源使用人员发现以上任何一种辐射事故时应立即向放射源保管员汇报。放射源保管员在接到汇报后，或自行发现以上辐射事故时，应立即按以下程序进行紧急处理：
a) 抢救伤员：组织附近的师生或工作人员将误入中子管工作房间或疑似受到放射性物质污染的人员转移至休息室，拨打120急救电话，联系送往最近的医院进行抢救；
b) 回收放射源：将所有使用中的放射源回收到源库，进行详细的清点和检查；
c) 封闭源库和中子实验室：放射源清点和检查完毕后封闭源库和中子实验室；
d) 联系辐射安全领导小组：确认事故发生后立即电话通知辐射安全领导小组所有成员。
2. 领导小组紧急处理
辐射安全领导小组所有成员在接报后应立即赶赴现场，小组成员分工如下：
a) 组长：组织急救行动，调查事故经过；
b) 副组长：及时提供救援必要的物资；联系外部救援人员和车辆；会同辐射防护负责人评估放射源与射线装置的安全状况；
c) 辐射防护负责人：评估环境剂量，划定危险控制区域（射线泄漏区域及放射性污染区域），将划定的危险控制区域用警戒线隔开，防止无关人员进入控制区。
3. [bookmark: OLE_LINK3]事故汇报
小组组长在初步了解事故情况后，应及时向学校主管部门汇报。
小组组长应安排人员拨打环保主管部门、公安部门和卫生主管部门的辐射事故应急电话，汇报事故情况，并在事故发生两小时内江苏省环保厅提交事故初始报告。
4. 事故处置
小组副组长应会同辐射防护负责人制定出事故处置方案，报组长审核。组长将事故处置方案报环保主管部门批准后方可实施。
4.1. 放射源丢失事故处置
发生放射源丢失事故时，应采取以下处置措施：
a) 组织人员使用便携式剂量仪在可疑区域进行剂量监测搜寻；
b) 配合公安部门对可疑人员进行询问排查。
4.2. 放射源破损事故处置
发生放射源破损事故时，应采取以下处置措施：
a) 立即使用密封容器对破损放射源进行封存，并锁入源库，禁止任何无关人员接触；
b) 使用便携式剂量仪对可能污染区域进行检测，划定危险控制区域（放射性污染区域），将划定的危险控制区域用警戒线隔开，防止无关人员进入控制区；
c) 使用便携式剂量仪对可能受放射源沾污的人员进行检测，对剂量异常人员进行隔离，对确认受污染的人员进行污染部位清洗并送医院治疗；
d) 与放射源生产厂家联系，拟定放射源处置方案。
如采用稀释法进行污染物处置，必须经环保主管部门批准，才能进行处理。污水排放前必须经过检测，保证其放射性活度低于排放限值。
4.3. 人员过量照射事故处置
发生人员过量照射事故时，应采取以下处置措施：
a) 将受照人员送至有放射性疾病治疗资质的医院进行急救治疗；
b) 划定危险控制区域（射线泄漏区域），将划定的危险控制区域用警戒线隔开，防止无关人员进入控制区；
c) 对于射线装置失控的情况，与设备制造商联系商定解决方案。
5. 事故报告
事故处理完毕后，小组组长应组织编写事故报告，向学校主管部门及环保部门提交。
6. 恢复放射源与射线装置使用
事故处理完毕后，必须经过环保部门批准后方可恢复放射源与射线装置的正常使用。
5、 应急监测
进入危险控制区进行事故应急处理的人员，应携带个人剂量报警仪，并佩戴个人累积剂量计。辐射防护负责人要对应急处理人员进行个人剂量的监测和记录。
6、 应急物资
应急物资包括：
a. 适当的和功能正常的巡测仪，测量剂量率和放射性污染；
b. 直读式个人剂量报警仪；
c. 屏蔽材料和警告标志；
d. 通信设备；
e. 巡测仪备用电池、照明用具；
f. 文具纸张，包括事故日志；
g. 设备手册；
h. 应急程序副本。
应急物资应该放在标签清晰，容易取出的橱柜里。橱柜上应附有应急物资清单。应定期检查或使用后立即核查，保证所有仪器存在而且功能正常，否则应立即修复或更换。
7、 应急培训和演练
每年至少一次组织相关人员进行辐射应急培训和演练。
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附件一：辐射事故分级
根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级。
特别重大辐射事故，是指I类、II放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果，或者放射性同位素和射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡。
重大辐射事故，是指I类、II类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致2人以下（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾。
较大辐射事故，是指III类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾。
一般辐射事故，是指IV类、V类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。


附件二：应急电话
	辐射安全领导小组

	小组职务
	姓名
	系内职务
	联系电话

	组长
	汤晓斌
	系主任
	13601582233

	副组长
	张晓红
	实验室主任
	13813953365

	辐射防护负责人
	单卿
	系副主任
（注册核安全工程师）
	15951756350

	放射源保管员（源库）
	龚频
	实验员
	13851864217

	放射源保管员（中子实验室）
	黑大千
	实验员
	18068800965



	管理部门及外部救援

	单  位
	部  门
	姓  名
	电  话

	南京航空航天大学
	国有资产管理处
	李壮
	18094222655

	江苏省环保厅
	环境应急与事故调查中心
	应急电话
	12369

	国家环保部
	华东核与辐射安全监督站
	应急电话
	15800776155

	苏州大学附属第二医院
	辐射事故医学应急处理中心
	应急电话
	0512-67783602
13338663760

	南京市卫生局
	
	应急电话
	025-83766317

	江宁开发区派出所
	
	应急电话
	025-52391108




附件三：应急流程图
放射源丢失
放射源破损
人员过量照射

放射源使用人员/保管员：发现事故




抢救伤员
回收放射源
封闭源库和中子实验室
联系辐射安全领导小组


放射源保管员：紧急处理




组长
组织急救行动
调查事故经过

领导小组：紧急处理

副组长
外部救援联系
评估放射源与射线装置安全状况


组长：事故汇报
评估环境剂量
划定危险控制区域
辐射防护负责人




副组长：事故处置



事故报告



放射源恢复使用




附件四：辐射事故初始报告表
              辐射事故初始报告表
	事故单位名称
	                                       （公章）

	法定代表人
	
	地址
	
	邮编
	

	电话
	
	传真
	
	联系人
	

	许可证号
	
	许可证审批机关
	

	事故发生时间
	
	事故发生地点
	

	事故类型
	□人员受照    □人员污染
	受照人数              受污染人数

	
	□丢失   □被盗   □失控
	事故源数量

	
	□放射性污染
	污染面积（m2）

	序号
	事故源核素名称
	出厂活度（Bq）
	出厂日期
	放射源编码
	事故时活度（Bq）
	非密封放射性物质状态（固/液态）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	射线装置名称
	型号
	生产厂家
	设备编号
	所在场所
	主要参数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	事故经过情况
	

	报告人签字
	
	报告时间
	            年    月    日    时    分


注：射线装置的“主要参数”是指X射线机的电流（mA）和电压（kV）、加速器束能量等主要性能参数。
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